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Modèle Word 97 et 2000 permettant de dessiner un repère orthogonal vierge sur mesure, avec (ou sans) axes positionnables, légendables, et  avec (ou sans) quadrillage paramétrable : millimétré, 5 mm ou 10 mm.

Le résultat à l'impression (et à la photocopie) est très précis.

Le poids du graphique ajouté au fichier est minime (maximum 40 ko) car il s'agit d'un objet vectoriel, ce qui lui permet aussi une précision typographique supérieure à celle de la plupart des millimétrés du commerce, même avec une imprimante jet d'encre.
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A. INSTALLATION

Après décompression de Reperes1.zip dans un dossier temporaire, collez le fichier Repères1.dot dans le dossier Modèles de Microsoft Office

· pour Word 97 : C:\Program Files\Microsoft Office\Modèles\ 

· pour Word 2000 : C:\WINDOWS\Application Data\Microsoft\Modèles ou C:\WINDOWS\Profiles\(nom du profil)\Application Data\Microsoft\Modèles selon le type d’installation d’Office. C'est tout !

B. UTILISATION

1. Fichier existant

Ajouter le modèle à votre fichier .doc : Menu Outils/Modèles et Compléments, cochez Repères1.dot dans la fenêtre du bas. 

2. Nouveau fichier

Pour créer un fichier sous le modèle, ouvrez Word, puis Menu Fichier/Nouveau, double-click sur Repères1.dot 

3. Créer un papier sans axes

Cliquer sur le premier bouton (icone grille) de la barre d'outils millimétré, pour faire apparaître la boîte de dialogue. Réglez les paramètres de largeur et hauteur à votre convenance, Choisissez de créer le papier sur un fichier vierge (conseillé si vous devez y ajouter des éléments dessinés) ou dans le fichier actif, et cliquez sur le bouton "Créer". L'opération demande de 3 à 20 s selon la taille du papier, le type de quadrillage et la présence ou non des axes. Si vous choisissez un quadrillage 5mm ou 10 mm, vous pouvez choisir l'épaisseur de celui-ci. (par défaut 0,5 pt)

4. Créer un papier avec axes

Affichez la boîte de dialogue, sélectionnez le bouton d'option "Avec axes", et renseignez les différents paramètres : 

· Position relative des axes (préréglages courants possibles)

· Epaisseur de l'axe (par défaut 1 pt)

· Intitulés des axes (par défaut x et y)

· Intitulés des points unitaires (par défaut I et J) : si vous entrez une valeur numérique (utilisez la virgule pour un nombre décimal, et non le point du pavé numérique), et que vous cochez la case "Graduer l'axe", vous obtiendrez un axe gradué, légendé tous les cm.

· Intitulé de l'origine (par défaut O) (n'apparaît pas si vous choisissez de graduer l'axe)

· Eventuellement ajoutez un point courant : celui-ci sera ajouté au papier (objet groupé, voir ci-dessous : démontage/remontage). Ce point est nommé par défaut M, (vous pouvez le changer ici ou dans le document) suivi des intitulés x et y entre parenthèses, séparés par un ";". (vous pouvez ajouter autant de points que nécessaire directement dans le document : voir ci-dessous Barre d'outils)

5. Démontage / Remontage 

L'objet dessin final est structuré par groupage hiérarchisé des objets traits, flèches et étiquettes (boîtes de texte) :


___________________________________________________________


Dessin Global



___________________________________________________



# Papier 




___________________________________________




* Grille ((L + H) x 10, 2, ou 1 ligne(s) selon le type de quadrillage)




* Axe x





___________________________________





+ x (étiquette)





+ Axe  (flèche)





+ Graduations (L  traits)





+ I (étiquette)





+ O (étiquette)





ou : 





+ Etiquettes de graduation (L  étiquettes)






___________________________________




* Axe y





___________________________________





+ y (étiquette)





+ Axe (flèche)





+ Graduations (H  traits)





+ J (étiquette)





ou





+ Etiquettes de graduation (H étiquettes)








___________________________________




___________________________________________



# Point courant




___________________________________________




* M (x;y) (étiquette)




* Dessin du point (2 traits)




* Pointillés de rappel (2 lignes)




___________________________________________



___________________________________________________


___________________________________________________________

Le démontage et le remontage se font avec des fonctions standards de l'outil dessin de Word, accessibles avec le bouton droit (/Groupe/...), et dans la barre d'outils (boutons 4,5,6)

· grouper : groupe tous les objets dessin sélectionnés (utiliser le bouton 7 "Sélection des objets" pour sélectionner plusieurs objets en glissant la souris)

· dissocier : dégroupe l'objet groupé d'un niveau

· regrouper : regroupe au niveau immédiatement supérieur

En utilisation courante, vous n'aurez à démonter le groupe que rarement, soit pour repositionner un point courant (niveau 1), ou pour agrandir une étiquette (niveau 3). 

Pour le remontage, c'est très simple, il suffit de sélectionner un des objets du dessin, et d'actionner une ou plusieurs fois la fonction "Regrouper" (bouton droit). Utilisez ensuite le dernier bouton de la barre d'outil pour répartir le texte autour du dessin.

6. Barre d’outils

[image: image1.jpg]



1. Ouvre la boîte de dialogue de création d’un repère

2. Ajoute un point courant

3. Ajoute une zone de texte à fond transparent

4. Regroupe les objets dessin sélectionnés

5. Dissocie un groupe d’objets dessin

6. Regroupe les objets dessinés (l’objet doit faire partie d’un groupe dissocié au préalable)

7. Permet de sélectionner plusieurs objets par balayage à la souris

8. Ouvre la boîte de dialogue « Habillage des objets dessinés »

7. Personnalisation

· Conseil : Si vous prévoyez d'ajouter plusieurs objets au dessin original, choisissez "créer le repère dans / nouveau document" dans la boîte de dialogue, vous serez plus à l'aise pour personnaliser le graphique, groupez l'ensemble des objets quand le graphique est terminé, réglez la répartition du texte autour du dessin (bouton 8) et copiez collez dans le document de destination.

· Pour les intitulés des axes et des points unitaires, renseignez-les dès la boîte de dialogue. Cela vous évitera d'avoir à démonter/remonter le dessin pour pouvoir agrandir l'étiquette désirée. Pour changer une intitulé pour un autre d'une longueur identique ou inférieure, il suffit d'éditer directement le texte en cliquant près des lettres.

· Ajouter des points courants : Cliquez à l'extérieur du dessin pour le déselectionner (sinon vous allez remplacer le dessin sélectionné par le dessin à insérer), et cliquez sur le deuxième bouton de la barre d'outils millimétré. Positionnez à la souris et redimensionnez à l'aide des poignées ad hoc, éditez directement dans la zone de texte. 

· Dans le cas d'un repère centré sur le papier, pour placer un point dans le 2e quadrant, faites passer la poignée de redimensionnement E en O et alignez le texte à droite, pour le 3e quadrant la poignée NE en SE et alignez le texte à droite, pour le 4e quadrant la poignée du N en S. 

· Ajouter du texte : Cliquez à l'extérieur du dessin pour le désélectionner, et cliquez sur le bouton 3, positionnez et redimensionnez à la souris, éditez directement.

· Groupez les objets ajoutés avec l'objet papier initial, et réglez la répartition du texte autour du dessin, vous n'aurez ainsi qu'un objet à manipuler.

8. Utilisation à l’écran

Les moniteurs actuels traduisent mal la précision du dessin à l'échelle 1, le papier millimétré est alors peu lisible. Pour positionner précisément des objets sur le repère, réglez le zoom de Word sur 200 %, ce qui vous permet de travailler dans de bonnes conditions sur le dessin. Pour un quadrillage 5 mm ou 10 mm, le zoom se règle sur 100 %. 

Vous pouvez aussi, en classe avec ordinateur et projecteur, créer rapidement un repère et le projeter au tableau vinyle, et y travailler au feutre... Utilisez alors un quadrillage 5 mm ou 10 mm.

9. En cas de problème

E-MAIL : j.lebris@free.fr
C. DROITS

Ce modèle est mis gratuitement à votre disposition. Toute utilisation commerciale est soumise à mon accord préalable.

Jean LE BRIS – Prof Cosinus
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